
 

 



立
野
ダ
ム
（計
画
中
） 



ＪＲ資料より引用 



 
 

 



 
 

 

 
 



北向谷原始林 

２０００年建設省資料 

南阿蘇鉄道 



南阿蘇鉄道 

北向谷 

原始林 

（南阿蘇村） （大津町） 



２０００年建設省資料 

北向谷原始林 



水没予定地（北向谷原始林と立野峡谷） 



水没予定地（北向谷原始林と立野峡谷） 



北向谷原始林は、天然記念物 

国立公園の特別保護地区 



北向谷原始林 



ここまで水没 



ここまで水没 



ここまで水没 



ここまで水没 

北向谷原生林 



立野ダム予定地 

北向谷原生林 





北向谷原始林 

ここまで水没 



 

長陽大橋より 



黒川橋（明治３３年） 

昭和２８年６・２６水害
で生き残っているのは、 

黒川橋と代官橋だけ！ 



白川橋梁と 

南阿蘇鉄道トロッコ列車 

北向谷原始林 



白川橋梁の両側はトンネル。
仮橋を架けることができない 



 

 

  

 



昭和２年 架橋工事の様子 
熊日「世相くまもと」より 



 
 

白川に水が流れない！ 



 

益田川ダム（島根県）の例 



試験湛水開始直前
2005年10月7日 



試験湛水だけで樹木が枯
れ、底生生物は死にます 

試験湛水終了直後 





立野峡谷は阿蘇カルデラの唯一の切れ目。 

世界遺産登録をめざす阿蘇の玄関口 



立野ダムは、国立公園と 

天然記念物・北向谷原始林を
破壊する最悪のダム計画！ 



 

 
 



穴あきダムに、こんなイメージをもったら・・・ 

大間違い！ 



下部に３つの穴 







ダムへの堆砂は、ダムサイトのはるか上流の、
ダム湖の上流端付近、つまり土砂を含んだ   
洪水の流速が低下する場所に発生します。 

ダムへの堆砂の仕方 



市房ダム最上流部に堆積した土砂 

       ２０１２．１．２撮影 



市房ダム最上流部に堆積した土砂 

       ２０１２．１．２撮影 



市房ダム最上流部に堆積した土砂 

       ２０１２．１．２撮影 



２０００年の 

立野ダム資料 

堆砂容量 

２３０万㎥ 

１０トントラック 

約５０万台分 



数年前に設置された現地の看板 



 



２０００年の資料では
高さ５０ｍまで堆砂 

上流 

下流 

 

堆砂容量は「検討中」 



ここまで堆砂する 

約５０ｍ 

上流 

約１００ｍのトンネル 高さ９mの副ダム 

下流 

２０００年の立野ダム資料 

 



土砂で穴が
埋まっている 

「穴あきダム」の例 

川辺川本流・朴の木砂防ダム 





上流 

下流 

立野ダムの断面図で 

         説明すると・・・ 



「穴
あ
き
ダ
ム
」の
例 

川
辺
川
・朴
の
木
ダ
ム
上
流
に

た
ま
っ
た
土
砂 



朴の木砂防ダム上流に堆積した土砂             
２００６年２月  

小雨でも土砂が流れ出し、  
濁りが長期化するようになった。 

約６～１０ｍ   
土砂が堆積 



川辺川（相良村平川） 
 ２００６年２月 

穴あきダムは、長期間川を
濁らせる！ 



川辺川（相良村） 



「穴あきダム」の例 

川辺川本流の樅木砂防ダム 



樅木砂防ダム上流に堆積した土砂             
２００６年１月  



樅
木
の
つ
り
橋
（
五
家
荘
） 



樅
木
の
つ
り
橋
に 

た
ま
っ
た
土
砂 



立野峡谷と北向谷原始林は 

土砂に埋まる！ 



上井手も下井手もにごってしまう！ 



 
 



立野ダム予定地周辺の渓谷は、阿蘇
カルデラ内の火山から流下してきた立
野溶岩で、冷却によって生じた角材状
の割れ目（柱状節理）がよく見られる。 

立野ダムは非常に危険!! 

どこまで掘っても割れ目が
続く。水もれ、地すべり 



・・・良好な岩盤まで掘削を行い
ます。良好な岩盤であっても、割
れ目等が存在するため、セメント
ミルクを注入致しまして基礎処理
を行います。 
       「検討の場」（第1回）h23.1.24議事録より 

         立野ダム工事事務所 坂元所長 

良好な岩盤まで掘削を行い、 

ダムの基礎をつくる。 



布
田
川
・
日
奈
久
断
層
帯 

（地
震
の
発
生
確
率
が
高
い
活
断
層
） 

立野ダム予定地 

 
!! 



 

 



東日本大震災のような「想定外」の
災害に備えて・・・ 

立野ダムが満水になったら、 

 ８つの穴から非常放水 
下流の水位は一気に上昇！ 

｢想定外｣の災害には
役に立たない！ 



市
房
ダ
ム
が
で
き
て
か
ら
、 

水
害
の
と
き
川
の
水
位
が 

一
気
に
上
が
る
よ
う
に
な
っ
た 



 

 



国交省ホーム
ページより 



大甲橋から銀座橋周辺までの左岸側 

堤防が整備されている 



大甲橋から銀座橋周辺までの右岸側 

   （市役所や鶴屋側） 

堤防が整備されていない  

大雨の時に土のうが積
まれている！ 



市役所 

大甲橋 

河川整備計画（平成14年策定） 

ダム以前に 

堤防整備が急務!! 





 

 
 

 

 



 
    
            
  

 
      
 

 



ふくらむ立野ダム事業費 
（当初）４２５億円 

９０５億円 
（平成２３年度評価） 

川辺川ダム計画では・・・ 
（当初） ３５０億円 

       ２６５０億円 

         ４４００億円 



 
 

 

 

ダム代替案を意図的に 

高くしている！ 



改修前の十八口堰 

改修済の 

十八口堰の改修費
用がダム代替案に
含まれている 



 



国交省も「流域内の水田のあぜのかさ上げ」を 

立野ダムに替わる治水対策案で提案！ 



白川中流域の水田は｢ざる田｣！ 



洪水時に流域の水田約５５ｋ㎡を対
象に１５ｃｍ雨水をため込めるように
畦を高くするだけで約８２５万ｍ３の
容量があり、それだけで立野ダムの
有効貯水量と同じ程度の水を蓄える
ことができます。流域の水田の高い
浸透能力を考えると、立野ダムを大
きく上回る治水効果を得ることがで
きます。 



ダム以外の治水対策を白川流域７市町村
と熊本県に要請 ２０１１．１２．２６～２８ 



 

 

  

 

  

   

  



 

 

 
   

 

 

 
     



 
 


